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版权说明

免责声明

         南京创优科技有限责任公司保留所有权利

         本用户手册上包含的所有信息是属于本公司的知识，受著作权法及所有法律
的保护。本公司根据著作权法及其他法律享有并保留所有著作权和其他法律赋予
的权利，未经本公司书面同意不得以任何形式对本用户手册的部分或全部进行抄
袭、翻译、转译、仿制或其他利用。

。

         本用户手册的所有内容仅说明本公司生产的相关产品的使用方法，并且是根
据现有技术和提供给您使用时的状态进行描述的，在您使用本产品时必须自行承
担相关风险。除法律强制规定外，本公司不因本用户手册对产品负有任何明示或
暗示的责任，包括但不限于人身伤害、财产损失、机会丧失。

         您明确了解上述风险并同意，除法律强制规定外，本公司无须为您的任何直
接、间接的损害或损失负责（包括但不限于人员、财物、数据等有形损失和名
誉、机会等无形损失）。

         本公司保留对本用户手册中所适用的产品进行修改而不预先及事后通知的权
利。
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序    言
         感谢您使用南京创优科技有限责任公司（在本手册中以下简称本公司）出品
的SDVC301&302系列数字调频振动送料控制器（在本手册中以下简称本产品、
本控制器或控制器）。本系列控制器是采用高品质元件并融合了最新的电子技
术，采用高性能的数字信号处理器经过精心的设计而成。

         本手册介绍了本产品的基本操作方法、功能技术说明和典型应用示例。为用
户提供安装调试、参数设置、异常诊断、故障排除及日常维护控制器的相关信
息。为了确保正确安装和使用本控制器，请在装机之前仔细阅读本用户手册，并
请妥善保存。

         以下符号提醒您注意有关防止人身伤害和产品损坏的事项，请务必阅读。

本说明书适合以下型号控制器:
               数字调频振动送料控制器  SDVC301-S（1.5A ）   
               数字调频振动送料控制器  SDVC301-M（3.0A ）    
               数字调频振动送料控制器  SDVC302-S（1.5A ）   
               数字调频振动送料控制器  SDVC302-M（3.0A ）  
        

危险

警告

小心

注意

要点！

表示若不遵守该事项，将导致人员伤亡。

表示若不遵守该事项，可能导致人员伤亡。

表示若不遵守该事项，可能导致人员遭受中度或轻微伤害。

表示若不遵守该事项，将导致本产品损坏及财产损失。

表示在使用过程中必须要遵守的注意事项和使用限制等。

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列

SDVC301&302SMSCN_6.012025-11
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1           本产品仅用于驱动基于电磁铁的振动送料设备，请勿将本产品
用于保护人体或人体部位等目的。

2、           本产品不得作为防爆产品使用，请勿在危险场所和/或潜在爆炸
气体环境中使用本产品。

3、           本产品是采用交流市电供电的设备，请勿施加交流电压超过
260Vac。施加过大的输入电压如380Vac，则可能导致产品爆炸或着火，
造成严重的安全事故。

4、           本产品是通过电源线进行接地的，请确保为控制器供电的配电
设施具备良好的接地，否则可能导致控制器外壳带电，造成触电事故。

5、           请勿输入交流电源到本控制器的输出端，这会损坏控制器。

6、           请勿在带电的情况下插拔接线或触摸接线仓内各接线端子触
点，以防发生触电事故。

7、           请避免采用通过继电器等设备切断供电的方式来控制本产品的
输出，这会严重降低本控制器的寿命。
 

8、           本产品设计使用于阴凉干燥环境，请勿将本产品置于室外、可
能会浸水、阳光暴晒场所工作，也不要在超过本产品电气特性要求的温度
和湿度范围之外工作。
 

9、           请务必将本产品固定在可靠接地的坚固平台上, 并远离振动设备

10、    任何情况下请勿将本产品在超越设计极限状态下工作。

11、    请严格按照本手册的说明操作，对于违反这些操作说明所造成
的任何人身伤害或财产损失，本公司不承担任何民事和刑事责任。

12、    任何情况下请不要打开本控制器机壳，以防遭到电击。机壳内
部没有可以调节和用户维修部分，请不要试图维修本机，出现故障请致电
本公司。

、

安全与预防措施
危险

危险

警告

警告

警告

警告

注意

注意

要点！

要点！

要点！

要点！

。
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一、使用前的检查
        每台控制器在出厂前，均经过严格的品质检验，并经过强化的防撞包装处
理。客户在拆箱后，请即刻进行下列检查：

1、检查控制器是否在运输过程中受到损伤。

2、检查控制器型号是否与订货登记资料完全相同。

二、工作环境
         为使本控制器具有更好的使用效果和更长的使用寿命，请将控制器安装在符
合下列条件的环境中：

● 良好的通风散热环境 

● 远离水滴、蒸气、灰尘，（特别是油性灰尘） 

● 无腐蚀、易燃性的气体、液体

● 无漂浮性的尘埃及金属微粒

● 安装表面坚固无振动 

● 远离电磁噪声干扰

● 使用环境温度为0℃到40℃

● 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

工作与储存环境

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列

SDVC301&302SMSCN_6.012025-11
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         本章节介绍产品包装内容、控制器外观说明和控制器铭牌信息。

         使用本产品之前，请检查控制器及附件的完整性。如果发现产品有缺陷或已
损坏、附件缺失等问题，请与本公司联系。

1

第一章  使用前须知

1.1 检查包装内容

控制器×1

选购件

标配件

简易说明书×1

圆振标贴×1 直振标贴×1

料仓标贴×1

压线件×2

ST2.9*9.5 十字槽盘头
自攻螺钉×1

ST2.9×13十字槽盘头
自攻F型螺钉×2

电源线接线端子×1

电源线×1

输出线接线端子×1

输出线×1 双头输出线×1 快接输出线×1

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列

SDVC301&302SMSCN_6.012025-11

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

電 壓  V

CUH创优虎
R

数字调频振动送料控制器
SDVC301&302系列简易操作指南 扫描二维码下载详细说明书

www.cuhnj.com

Variable Frequency Digital Controller for Vibratory Feeder

适用 型号控制器
SDVC301-S（1.5A）
SDVC301-M（3.0A）
SDVC302-S（1.5A）
SDVC302-M（3.0A） 地址：南京市江宁区智能路9号启迪城学研园2幢

销售电话：400-985-8889
传真：025-84730426

企业邮箱：sales@cuhnj.com
文档编号：XXXXXXXXXX

南京创优科技有限责任公司

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

電 壓  V

CUH创优虎
R

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC302-M

電 壓  V

CUH创优虎
R

圆 振 直 振

料 仓

接地线

Earth

备注：如果选购了电源线和输出线，则电源线接线端子和输出线接线端子已经接好。
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1.2 指示灯及按键说明

2
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數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

電 壓  V

CUH创优虎
R

电压指示灯
当进入输出电压调节状态时，
此灯点亮。

频率指示灯
当进入输出频率调节状 时， 
此灯点亮。

态

开延时指示灯
当进入开延时调节状态时，
此灯点亮。

关延时指示灯
当进入关延时调节状态时，
此灯点亮。

缓启动指示灯
当进入缓启动调节状态时，
此灯点亮。

增加、减少键
除键盘锁定外，可用本键调节输出
电压。

上、下键
用本键调节 基本参数和高级参数的
大小或状态。

设置键
使用本键可以进入基本或高级功能
参数调节状态。可以进入监控参数
组查看参数值。

输出开关键
使用本键可以启动/停止本机输出，
或锁定本机。

加速指示灯
当设定输出电压超过输入电
压时，加速功能自动开启，
此灯点亮。

饱和指示灯
当设定输出电压过高超过输
入电压而控制器不能达到
时，此灯点亮。 LED显示屏

显示各种状态的参数。

控制输出指示灯
当控制输出端口有24V直流
输出时，此灯点亮。

锁定指示灯
当控制器的面板按键被锁定时，  
此灯点亮。
处于锁定状态操作按键无响应时，
此灯闪烁。

停止指示灯
当控制器输出被面板停止时，此灯闪烁；
被外部信号或错误信号控制停止时，     
此灯点亮。
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1.3 接线端口说明
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电源
接线端口

输出
接线端口

打开仓盖，按照下图接线。

电源

输出

L

PE

N

O+

PE

O-

CUH创优虎
R

信号端口定义
见放大图

信号
端口

SDVC301信号端口定义

SDVC302信号端口定义

地线 GND

Input

Output

输入

输出

输出 Output

24V 输出

24V 输出

24V 输出 24V out 

24V out 

24V out 

料满
停机

智能
光电

控制
输出

控制
输出

C1
C2
C3

D1
D2

B1

B2

B4

B3

D1

D2

发射

地线

接收

地线  GND

RX

GND

TX

CUH创优虎

鎖定停止控制輸出加速飽和

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

電 壓  V

信号端口请勿接入超过
28V的电压或交流电



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

4

1.4 控制器铭牌说明

数字调频振动送料控制器

南京创优科技有限责任公司  地址:南京市江宁区智能路9号启迪城学研园2幢

输入电压范围：85～250VAC
输出频率范围：40.0～400.0Hz
最大输出电流：3A
最大输出功率：660VA
限海拔2000米以下地区使用

型号 SDVC301-M：

IN
S0

0-
20

21
11

02
00

-
00

00
00

0A
AA

AA

产品型号产品型号

产品序列号产品序列号

生产日期

产品序列号说明：

INS00-2021110200-0000000AAAAA

产品基本参数产品基本参数

制造单位及地址制造单位及地址

{{
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第二章  性能特点
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         SDVC301&302系列数字调频振动送料控制器是一款高性价比的通用型调频
控制器，通过采用最新的电子技术和精心的设计，提供独特的功能。                   
其特色包括：

l电源输入和功率输出采用一体化接线端子，特别适合电气柜安装环境。

l设计了可快速拆装的整体面板，提供整洁的外观，并配有锁紧螺丝。

l随机附赠“圆振”、“直振”、“料仓”标贴，可以贴在面板上，方便区分并
联的多台控制器。

l频率调节：输出频率的调节范围是40.0Hz~400.0Hz。

l电压调节：输出电压的调节范围是0~260V。

l自动稳压：本功能可以自动消除由于电源电压波动造成的送料速度的变化，还
可以消除工频交流电造成的拍频效应。

l料满停机（仅SDVC301系列）：具有开关传感器信号输入接口，通过NPN型
开关传感器实现料满停机控制，并且具有可调缓启动时间、开延时、关延时、
逻辑方向设置等控制功能。

l智能光电（仅SDVC302系列）：具有智能光电信号输入端口，该端口支持配
置为电位器输入、NPN输入、PNP输入、光电输入。

lSDVC302还支持频率下限设置与控制输出D口开、关延时设置。

l缓启动：在启动时，输出电压会从0开始逐渐增大到预设值，消除了开机冲击
对振动盘造成的损害。

l最大可输出电压设定：本功能可以帮助振动盘生产厂家防止用户误操作损害振
动设备。

l24V直流控制输出：通过晶体管输出控制信号，可直接用于控制电磁阀等外部
设备与本控制器协调工作。

l输出开关：面板上设有轻触按键，可以即时开停机，方便用户调试设备。

l键盘锁定：通过长按开/关键可以锁定所有按键，防止用户误操作。

l恢复出厂设置：该功能可以快速将调乱的参数恢复为出厂默认设置，使控制器
进入默认出厂工作状态。
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的质检体系保障外，为了最大程度地提高产品的可用性，对于用户使用中可能发
生的意外问题也做了充分的准备，其中包括：

    ●     短路保护： 可以在用户误操作造成短路时停止输出，以保护本机及
设备。

    ●     过流保护：

 

本公司对产品质量有着一贯的追求，除在生产阶段采用高品质元器件，严密

本控制器

本控制器可以在用户误操作引起输出电流超过额定电流时停止输
出，以保护本机及设备。

    ●     过热保护：本控制器工作温度超过65℃时将停止输出，以保护本机。 

     ●     过压或欠压保护：电源电压过低或过高，控制器会显示Err04指示。

     ●     D口短路保护：当控制输出D口被短路时，控制器不会损坏，显示Err07提
示。

     ●     24V输出短路保护：24V输出被短路、或接入电源时会显示Err10提示。
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         本章节介绍本产品使用所必须具备的条件以及如何正确进行安装与连接。

         本产品是使用交流110/220V供电的设备，且通过电源线三爪插头进行保护接
地连接，请提供符合标准的110V或220V，50Hz/60Hz市电供电配电设施并确保保
护地线已正确连接。
                切不可将控制器连接到380V交流电，这将造成控制器不可恢复的严重损
坏，有可能导致爆炸、火灾等安全事故。
                确保供电侧可靠接地，控制器的金属外壳是与保护接地线直接连接的，接
地不良会导致控制器外壳带电，引发触电事故。
                控制器长时间工作会产生热量致使外壳温度升高，请将控制器安装在通风
良好的环境中，并将其固定良好，远离振动源。
                本产品的输出是市电经过整流、逆变形成的，中间没有隔离环节。因此输
出两极不可以与保护接地连接，在连接电磁铁时也要确保电磁铁线圈与外壳之间
具备基本的绝缘能力。否则会导致漏电，可能产生触电和控制器损坏的事故。
                本产品是用来驱动电磁铁的控制器，切不可连接压电振动盘。

第三章  安装及使用指南

3.1 控制器使用条件

警告

警告

注意

注意

7

3.2 按键基本操作

注意
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a. 任何界面下短按        或         调节电压参数。 
b. 长按        进入/退出基本参数界面，短按        选择基本参数，短按 ▼ 或 ▲ 调节参
数值。
c. 长按        加 ▲ 进入/退出高级参数界面，短按        选择高级参数，短按 ▼ 或 ▲ 调
节参数值。 
d. 长按        加 ▼ 进入/退出监控参数界面，短按        选择监控参数，参数值不可调
节。 
e. 短按        暂停/恢复输出，长按        锁定/解锁键盘。 
f. 恢复出厂设置参数下，长按 ▲ 显示              ，表示控制器重设完成。
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3.3 安装使用

第一步:

第二步: 
取出输出线接线端子，并按如下线序图，与自备的输出线连接好。
将输出线的另一端连到振动盘的电磁线圈上，并确认黄绿双色的地线与振动
盘金属外壳可靠连接。

将输出线接线端子插到控制器的输出接线端口上。

1、一定要确认电磁铁线圈接在两个输出引脚上，外壳需要可靠接地。
否则将会导致机壳带电，可能发生严重安全事故。

2、电源输出禁止连接压电类负载，否则可能导致电击安全事故！

注意
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打开控制器的外包装，检查控制器外观及侧标型号，判断是否为所需的型号。

地线
（黄绿双色线）

输出线

接
地

线
E
a
rth
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數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

電 壓  V

CUH创优虎
R

输出线PE输出线+输出线-

输出线接线端子线序图

输出
接线端口

电源

输出

L

PE

N

O+

PE

O-

CUH创优虎
R
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第四步: 
将电源线三爪插头插在供电电源插座上，或将电源线与控制柜连接。

第三步: 
注意：务必在断电状态下为控制器电源进行配线。

取出电源线接线端子，并按如下线序图，与自备的
电源线连接好。

将电源线接线端子插到控制器的电源接线端口上。
使用压线件及螺丝将电源线和输出线压紧在控制器
壳体上。
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电源线L电源线N电源线PE

电源线接线端子线序图
电源
接线端口

电源

输出

L

PE

N

O+

PE

O-

电源线接线端子和输出线接线端子不可混用。

注意
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第六步:

U 表示
输出电压

E 表示
输出频率

电压指示灯

频率指示灯

第五步:
确认好接线后给控制器上电。
此时应该显示电压“U 150 ”，
振动盘应该有振动。

按住        调节电压至30~50V 
之间，再按        2秒进入频率
“E ”调整状态；使用

来寻找振动体的固有频
率，也就是谐振频率。

 ▼ 和 
▲ 

振动最大时的频率为振动体的固有频率。

每个振动体都有固有的振动频率，为了能达到最佳的工作状态，请调整
本参数使振动体工作在合适的工作频率上。

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC301-M

SDVC301-M
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第七步:

使用       和        调节电压达到
最佳的送料速度。

11

        调整完毕，可初步工作后，如还需其它控制功能，请参见本说明书其他部分。

U 表示
输出电压

电压指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M
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         本章节介绍本产品基本参数功能的使用方法。

第四章  基本功能说明

4.1 输出电压设置
        本控制器可以直接在面板上以数字方式设置输出电压。由于本控制器具备稳压
功能，该数值为输出电压整流平均值，并且不会受到输入电压的影响，即使在电网
电压不稳定场合中也可以保持稳定工作。同时，直接的电压数值设置也为用户了解
设备运行情况提供了准确的数据。

8

8控制器进入输出电压状态，
控制器上电压指示灯点亮，
LED显示屏显示电压参数U和
电压值（默认值为150）。

8通过       和       可以对电压
“Ｕ”值进行调整。

打开控制器的电源开关。

本控制器没有升压功能，当因输入电源电压限制，控制器无法达到设定
电压时饱和灯会点亮，此时自动稳压功能失效。

12

本系列控制器的输出电压范围是0～260V，调整精度1V。

U 表示
输出电压

电压指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M
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4.2 输出频率设置
        本控制器采用直接数字频率合成技术（DDS），具有非常高的频率精度和稳定
性，不随时间和温度的改变而变化。

本系列控制器的输出频率范围是40.0～400.0Hz，调整精度0.1Hz。

8  按住        2秒，进入基本参数
界面。

8控制器上LED显示输出频率参
数“E”和频率值（默认值为
50.0）。

8通过 ▲ 或 ▼ 可以对频率
“E”值进行设定。

E 表示
输出频率

频率指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M
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4.3 料满停机传感器开、关延时时间设定（仅SDVC301系列）

         
要在给出信号或者恢复信号后延迟一段时间才执行操作。对于这样的应用，可以
通过设置开延时和关延时的时间来实现。

当使用传感器或者PLC等其他外部信号进行启动和停止控制时，大多数情况需

开延时（ J- ）：从施加一个使控制器进入运行状态的控制信号开始，到控制
器输出启动，期间经历的延迟时间称为开延时。

本系列控制器的开延时时间范围是0.0～20.0秒，调整精度0.1秒。

8  按住        2秒，进入基本参数
界面。

8短按        切换到传感器C口开
延时参数调整状态“ J-”
（默认值为0.2）。

8通过 ▲ 或 ▼ 调整参数值。

J- 表示传感器
C口开延时

开延时指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

关延时（ L-  ）：从施加一个使控制器进入停止状态的控制信号开始，到控制
器输出停止，期间经历的延迟时间称为关延时。

本系列控制器的关延时时间范围是0.0～ 秒20.0 ，调整精度0.1秒。

8  按住        2秒，进入基本参数
界面。

8使用        切换到传感器C口关
延时参数调整状态“ L-”
（默认值为0.2）。

8通过 ▲ 或 ▼ 调整参数值。

L- 表示
C口关延时

传感器

关延时指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M
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要在给出信号或者恢复信号后延迟一段时间才执行操作。对于这样的应用，可以
通过设置开延时和关延时的时间来实现。

当使用传感器或者PLC等其他外部信号进行启动和停止控制时，大多数情况需

本系列控制器的开延时时间范围是0.0～20.0秒，调整精度0.1秒。

8  按住        2秒，进入基本参数
界面。

8短按        切换到智能光电开延
时参数调整状态“ J”（默认
值为0.2）。

8通过 ▲ 或 ▼ 调整参数值。

J 表示智能光电
开延时

开延时指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC302-M

关延时（ L ）：从施加一个使控制器进入停止状态的控制信号开始，到控制器
输出停止，期间经历的延迟时间称为关延时。

本系列控制器的关延时时间范围是0.0～ 秒20.0 ，调整精度0.1秒。

8  按住        2秒，进入基本参数
界面。

8使用        切换到智能光电关延
时参数调整状态“ L”（默认
值为0.2）。

8通过 ▲ 或 ▼ 调整参数值。

L 表示
关延时

智能光电

关延时指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC302-M

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列
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4.4 传感器开、关延时时间设定（仅SDVC302系列）智能光电

开延时（ J ）：从施加一个使控制器进入运行状态的控制信号开始，到控制器
输出启动，期间经历的延迟时间称为开延时。
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4.5 缓启动时间
        本控制器
备和控制器遭受冲击。 
        缓启动时间（t）：控制器从停止状态启动时，输出电压从0V平滑升高到达设
定输出电压所需要的时间称为缓启动时间。

从停止状态启动时，输出电压可以平缓提高到设定值，以防止振动设

t 表示
缓启动时间

缓启动指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

本系列控制器的缓启动时间范围是0.0～10.0秒，调整精度0.1秒。

8  按住        2秒，进入基本参数
界面。

8使用        切换到缓启动参数调
整状态“ t”（默认值为
0.5）。

8通过 ▲ 或 ▼ 调整参数值。

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列
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4.6 键盘锁定功能
        为了防止误操作，本机设定了键盘锁。这样当控制器各项参数设置好后，可以
有效避免其他人的误动作影响本机正常工作。即使关机后重新开机，键盘锁状态
依然保持上次关机时的状态。

锁定指示灯

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

8  通过长按        2秒可以锁定所
有按键，此时面板上锁定指
示灯点亮。

8  再次长按         2秒可以解除锁
定。

键盘锁定状态不会因断电关机而消失。
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第五章  高级功能说明
        本章节主要介绍本产品高级功能的使用方法。

5.1 开关传感器的使用方法（仅SDVC301系列）

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列

SDVC301&302SMSCN_6.012025-11

开关传感器连接方式

当使用传感器等其他外部信号通过控制器C口进行启动和停止操作时，如
需在给出信号或者恢复信号后延迟一段时间才执行操作，可以通过设置
高级参数“传感器C口开延时”和“传感器C口关延时”的时间来实现，
操作方法参考4.3章节。

5.1.1  开关传感器的接线方法

         料满停机端口仅支持NPN模式。

料满
停机

控制
输出

C1
C2
C3

D1
D2

蓝
色

-
棕

色
+

黑
色

O
UT

地线

信号线

+24V输出
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5.1.2 开关传感器逻辑方向设定

l逻辑方向设置为常通，在没有
收到光信号时，控制器处于运
行状态。

l逻辑方向设置为常断，在没有
收到光信号时，控制器处于停
止状态。

8

8短按        切换到传感器C口逻
辑方向Γ2调整状态。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ 

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC301-M

SDVC301-M

出厂默认状态为“常通”

常通

常断

Γ2 表示
传感器C口逻辑方向

         通常情况下，不向开关引脚发任何信号时，该引脚由于内部的上拉电阻，都
会呈现为“高”电平。此时，在出厂默认设置下，控制器处于“运行”状态。但
是，对于一些特殊应用，可能需要相反的逻辑，也就是说，可能会需要在不施加
信号时，控制器处于“停止”状态。这可以通过修改本参数实现。
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UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

        本控制器的智能光电端口支持发光二极管和光电三极管构成的光电对射或反射
传感器，也可以设置为支持开关传感器或电位器调速。具体接线图如下：

备注：
当参数P= 时，表示支持
此时，面板上调整电压将失效。 

AIn 模拟输入，支持0~3.3V电压输入或电位器输入。
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5.2 智能光电传感器的使用方法（仅SDVC302系列）

5.2.1 智能光电传感器的接线方法

0~3.3V P=AIn） 电压控制连接方式（

-

+

0~3.3V

电位器控制连接方式（P=AIn）

线控输入

电阻地

线控电源+3.3V

建议：
请使用1K阻值线性电位器

智能
光电

控制
输出

B1

B2

B4

B3

D1

D2

智能
光电

控制
输出

B1

B2

B4

B3

D1

D2



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 
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备注：
当参数P= ~ 时，
工作距离可以通过设置P参数调节，参数越小越灵敏。

1 1000 表示支持光电传感器输入，传感器

铜  线 

铜  线 

白  线 

红  线 
发射 接收 

蓝
色

-

棕
色

+

黑
色

O
UT

地线

信号线

+24V输出

光电传感器连接方式（P=1~1000）

开关传感器连接方式（P=NPN或PNP）

就绪信号使用接线案例

智能
光电

智能
光电

控制
输出

控制
输出

B1

B1

B2

B2

B4

B4

B3

B3

D1

D1

D2

D2

发射

地线

接收

地线  

备注：
当参数P= PN或者PNP时，
P=NPN和PNP时，B4输出8mA有效信号；
P=1~1000时，B4输出8mA调制信号，频率约200Hz。
控制器出现错误时，B4不输出。此为就绪信号功能。

N 表示支持NPN或PNP开关传感器输入。

B3
24V PLC

I0.0B4

光耦



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 
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5.2.2 智能光电传感逻辑方向设定

l逻辑方向设置为常通，在没有
收到光信号时，控制器处于运
行状态。

l逻辑方向设置为常断，在没有
收到光信号时，控制器处于停
止状态。

         通常情况下，不连接任何控制信号或控制信号无效时，控制器处于运行状
态，这定义为常通（NC, Normal Close)。但是，对于一些应用需要相反的逻辑，
在不连接任何控制信号或控制信号无效时，控制器处于停止状态，当控制信号接
入并且有效时，控制器运行，这定义为常断（NO, Normal Open)。这可以通过修
改本参数实现。

8

8短按        切换到智能光电逻
辑方向Γ1调整状态。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ Γ1 表示
智能光电逻辑方向

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC302-M

SDVC302-M

出厂默认状态为“常通”

常通

常断



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C
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UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH 

CUH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH 
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UH C
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UH C
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UH 
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UH C
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UH C
UH C
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UH C

UH C
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UH C
UH C
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UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH 

CUH C
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UH C
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UH 
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5.3 控制输出功能

NPN输出的连接方式

5.3.1 控制输出的接线方法

        如果连接24V继电器，一定要确认线圈的正极和负极，确保正确连接。因为本端口的输出电流
能力为200mA，接反后继电器的内部保护二极管会将本控制器端口短路，触发短路保护Err07。

继电器

+

-

1
2

3
4

5

        本控制器可以输出低电压控制信号，以同步其它设备协同工作，如电磁阀、
PLC 等。、继电器

料满
停机

控制
输出

C1
C2
C3

D1
D2



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 
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5.3.2 控制输出D口逻辑方向设定

l逻辑方向设置为常通，                                                  
，控制输出也为运行状态；控制器输出运行

控制器输出停止，控制输出也为停止状态。

l逻辑方向设置为常断，                                                  
控制器输出运行，控制输出则为停止状态；
控制器输出停止，控制输出则为运行状态。

8

8短按        切换到控制输出D口
逻辑方向Γ3调整状态。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ 

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC301-M

SDVC301-M

出厂默认状态为“常通”

常通

常断

Γ3 表示
控制输出D口逻辑方向



CUH C
UH C
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UH C
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UH  
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH 
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C

UH 
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5.3.3 控制输出D口开、关延时时间设定（仅SDVC302系列）

8

8短按        切换到控制输出D口
开延时   d 调整状态（默认
值为0.0）。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ 

8

8短按        切换到控制输出D口
关延时   d 调整状态（默认
值为0.0）。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ 

控制输出D口开延时时间范围是0.0～99.9秒，调整精度0.1秒。

控制输出D口关延时时间范围是0.0～99.9秒，调整精度0.1秒。

   d 表示控制输出
D口开延时

   d 表示控制输出
D口关延时

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC302-M

SDVC302-M
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5.3.4 主控分离参数

8

8短按        切换到主控分离参
数Γ4调整状态。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ 

出厂默认状态为“关联”

Γ4 表示
主控分离参数

关联：主输出和控制输出受面板的启/停键以
及开关传感器信号的逻辑控制。

分离：主输出受面板的启/停键控制，控制输
出受开关传感器信号的逻辑控制。

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC301-M

SDVC301-M

关联

分离
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5.4 最大输出电压限制
         
可以防止用户误操作输出过大电压而损坏振动设备。
         面板设置电压和遥控电压均不会超过该值。

本控制器可以设置高级参数“最大输出电压限制 h”来设定最大输出电压， 

控制器的最大输出电压
设置为260V

h 表示
最大输出电压限制

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC301-M

任何情况下，控制器的输出电压不能也不会超过本参数设定值。
本参数出厂默认设置为本机的最大可能输出电压。

本系列控制器的最大输出电压限制范围是0～260V，调整精度1V。



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH 

CUH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH 

CUH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

控制器的频率下限
设置为40.0Hze 表示频率下限

本系列控制器的频率下限范围是40.0~400.0Hz，默认40.0Hz
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5.5 最低输出频率限制（仅SDVC302系列）
         
户误操作输出频率过低而损坏电磁铁。
         面板设置频率不会低于该值。

本控制器可以设置高级参数“频率下限e”来限制最低输出频率，可以防止用

數字調頻振動送料控制器

鎖定停止控制輸出加速飽和

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

SDVC302-M
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CUH C
UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
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UH C
UH C

UH C
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CUH C
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UH 

5.6 开机运行状态（仅SDVC302系列）
         开机运行状态设置功能，可以指定开机后电源键的状态。通过参数开机运行
状态Γd调整。
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8

8短按        切换到开机运行状
态Γd调整状态。

8 ▼ 和 ▲ 

长按        和 2秒，进入高
级参数设置界面。

通过 调整参数值。

 ▲ 

出厂默认状态为“开机运行”

Γd 表示
开机运行状态

开机运行：
运行状态

开机停止：表示开机后控制器电源键处于
停止状态。

开机跟随：表示开机后控制器电源键处于
跟随上次掉电前的状态。如果掉电前，控
制器处于停止灯闪烁的开关键停止状态，
则再次上电依然维持该状态。

表示开机后控制器电源键处于
。

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

鎖定

停止

停止

停止

控制輸出

控制輸出

控制輸出

加速

加速

加速

飽和

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC302-M

SDVC302-M

SDVC302-M

开机运行

开机停止

开机跟随
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5.7 恢复出厂设置

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC301-M

SDVC301-M

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

         本功能可以使用户快速将控制器设置为出厂默认设置状态。

       由于本控制器功能强大，有数量众多的控制参数可以由用户设定，对于初学
者，可能在多次的设定修改后不能恢复控制器的正常工作状态。使用该功能可以快
速将调乱的参数状态恢复为出厂默认设置。

恢复出厂设置参数
设定状态

恢复出厂设置参数
设定完成

8  长按       和 ▲ ，进入高级参数界
面。

短按        切换到全屏闪烁状态，
即“恢复出厂设置”参数，此时
长按 ，直到控制器显示"         ", 
表示控制器已经重设完毕 。

松开  ，控制器显示CUH后，
随即进入正常的电压调整状态
“U”，此时控制器就像刚开始
使用一样，所有参数都已经恢复
到出厂默认状态。

8

▲

8▲
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5.8 参数监控功能
         本控制器专门设计了一组监控参数组用于监控控制器的状态。

C表示
温度显示参数

AC表示
输出电流参数

8  长按       和 ▼ ，进入/退出监控
参数界面。

8短按 ▲ 或 ▼ 选择需要监控的参
数。

8监控参数的参数值不可修改。

本控制器的监控参数包括：

输出电流AC、温度显示C

電 壓  V

頻 率 Hz

開延時s

關延時s

緩啟動s

數字調頻振動送料控制器

數字調頻振動送料控制器

鎖定

鎖定

停止

停止

控制輸出

控制輸出

加速

加速

飽和

飽和

電 壓  V

電 壓  V

頻 率 Hz

頻 率 Hz

開延時s

開延時s

關延時s

關延時s

緩啟動s

緩啟動s

SDVC301-M

SDVC301-M
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 
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第六章  技术规格
6.1 外形尺寸  （单位：毫米mm）

94

公差区间

本系列产品均适用此公差表。 备注：建议使用M4带平垫螺丝紧固，扭矩不超过0.8N·m。

0~3
3~10

10~30
30~80

80~180
>180

公差值
±0.05
±0.1

±0.15
±0.2
±0.3
±0.5

SDVC301/302-S  (1.5A)
SDVC301/302-M (3.0A)
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5

8

19
0

37

56

R2.5 
R2.1 

R4.0 

9

17
4

 5
.5

 

 5
 

 4
.5

  5
 

 R2.5 
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UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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CUH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH 

CUH C
UH C

UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH C
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UH 
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项目 最小值

85

0

0

0

0

40.0

-20

10

——

——

——

0. 1

0. 1

正弦

60

——

——

——
24

24

电位器或0~3.3V电压

25

60

250

58

0

0

0

22

——

典型值

220

——

1

——

5

3

6

最大值

250

260

10

26

——

3.0

1.5

330

660

400.0

66

20.0/99.9

10

200

85

85

40

单位 备注

输入电压

输出电压调整范围

电压调整精度

稳压精度

输出电流调整范围

输出功率

直流控制输出电压

数字控制信号

模拟控制信号

显示方式

调整方式

空载功耗

存储环境温度

工作环境湿度

输出频率

频率调整精度

缓启动时间

延迟时间范围

延迟时间精度

过热保护温度

输出波形

直流控制输出电流

工作环境温度
不结露

伏特（V）

伏特（V）

伏特（V）

%

秒（s）

秒（s）

秒（s）

伏安（VA）

赫兹（Hz）

赫兹（Hz）

毫安（mA）

安培（A）

位（Digit）

键（Button）

瓦特（W）

伏特（V）

伏特（V）

伏特（V）

摄氏度（℃）

相对湿度（%）

交流有效值

小于输入电压的150%

ΔVout/ VinΔ

出厂默认0.5

出厂默认0.2/0.0

开关信号控制

仅SDVC302系列

LED数码管

摄氏度（℃）

摄氏度（℃）

SDVC301/302-S

SDVC301/302-S

SDVC301/302-M

SDVC301/302-M



CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH  

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH 

CUH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C

UH C
UH C
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6.3 参考标准

极限参数：超过此指标将会造成严重损坏，必须严格遵守！

标准要求

±4 kV

15%

±8 kV

±15 kV

备注说明

评价 A

接触放电

空气放电

项目

电快速瞬变
脉冲群

静电放电

直流电源纹
波抗扰度

GB 标准

GB/T 17626.4-2008

GB/T 17626.2-2006

GB/T 17626.17-2005

IEC 标准

IEC 61000-4-4:2004

IEC 61000-4-2:2001

IEC 61000-4-17:2002

等级

4

4

4

4

警告

在民用环境中，本产品可能产生无线电干扰。在这种情况下，可能需要采取附加抑制措施。
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第七章  附录
7.1 参数列表
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参数符号含义 取值范围 默认设置

0.0~10.0 秒（s）

0.0~20.0 秒（s）

0.0~20.0 秒（s）

0.0~99.9 秒（s）

0.0~20.0 秒（s）

40.0~400.0 赫兹（Hz）

0.0~20.0 秒（s）

0.0~99.9 秒（s）

40.0~400.0 赫兹（Hz）

0~260 伏特（V）

0~260 伏特（V）

-20~85 摄氏度（℃）

——

常通

常通

常通

关联

——

——

——

0.5

50.0

0.2

40.0

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

150

260

输出电压

输出频率

缓启动时间

主控分离参数

输出电流

控制输出D口逻辑方向

最大输出电压限制

温度显示

恢复出厂设置

常用参数

基本参数

高级参数

监控参数

【E】

【U】

【小 】T

【大 】勾

【 】小E

【 】勾中

【 】小JD

【 】涛3

【大 】L

【 中】L

【 】小LD

【 】涛2

【 】涛1

【涛4】

【P】

【AC】

【 】小H

【 】涛D

【 】大C

【全8】

常通       ，常断      

常通       ，常断      

常通       ，常断      

关联       ，分离      

0.00~1.60 安培 (A)-SDVC301/302-S

0.00~3.50 安培 (A)-SDVC301/302-M

长按        

长按       加▲

长按       加▼

传感器C口开延时

控制输出D口开延时

智能光电开延时

频率下限

（仅SDVC301系列）

（仅SDVC302系列）

（仅SDVC302系列）

（仅SDVC302系列）

（仅SDVC302系列）

（仅SDVC301系列）

（仅SDVC302系列）

传感器C口关延时

控制输出D口关延时

智能光电关延时

（仅SDVC302系列）

（仅SDVC301系列）
传感器C口逻辑方向

智能光电逻辑方向

AIn, PNP, NPN, 1~1000

开机运行

80（仅SDVC302系列）

（仅SDVC302系列）

智能光电灵敏度

开机运行状态 开机运行        
开机跟随        

开机停止        
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7.2 输入输出电路图

过
流
保
护
电
路

24V

24V

28V

料满停机C端口

控制输出D端口 

2.4KΩ
C3

D2

C1

输入

输出

C2

D1

24V输出

24V输出

地线
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智能光电B端口

B2B2

B3

B4B4

B1

接收接收

地线

发射

地线

PNP2.4KΩ

NPN

8mA

2.4KΩ

24V

3.3V
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7.3 故障诊断

数字调频振动送料控制器 SDVC301&302 系列

SDVC301&302SMSCN_6.012025-11

含义故障现象/故障代码

确保负载未短路，短按两次开关键或重新上电以启动输出。

适当降低输出电压，然后尝试重新启动输出。

将本控制器安装在通风良好的环境中。

确保输入电压在85V~250V之间。

确保未在24V电源端口接入任何外部电源或联系本公司
技术支持。

确保不在-20摄氏度以下工作或联系本公司技术支持。

确保D口负载未短路且电流未超过200mA，然后尝试
重新启动输出。

确保24V输出未被短路或超过200mA电流。

排除方法

短路保护

过流保护 

过热保护

过压或欠压保护

内部通信异常

温度传感器异常

D口短路保护

24V电源输出异常

请按照说明书介绍的调节方法逐步调节各参数。有显示，振动盘不动，
但是可以听到声音

接通电源，没有显示

请检查输出电缆是否正确地连接控制器与振动盘？
请检查控制器参数，是否输出电压调节的太小？
请检查控制信号是否将控制器置于“停止”状态？

请检查输入的控制信号的地线是否与本机地正确连接？
请检查控制信号逻辑关系设置是否是您期望的设置？
请检查多个振动体间的振动耦合问题。
调整相互耦合的振动设备的工作频率，使频率差更大。

请检查是否有设置为“常断”的参数，导致控制器被
置于“停止”状态？

有显示，但是振动盘
不动，也没有声音

控制信号不起作用

周期性忽大忽小
（拍频现象）

请检查控制信号是否正确输入？

请检查电源插座是否有电？
电源插头是否可靠连接插座？

注意：智能光电发射端口在控制器有任何故障时，此为就绪信号功能。
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第八章  产品质保信息
8.1 保期质

8.3 产品适用性

8.2 保修范围

         本公司为本产品提供的 保期为三年，从产品发送到购买方指定地点之日
算起。

质

       （一）如果在上述 保期内出现本公司造成的故障，我们将免费维修产品。但
是以下情况不属于保修范围：
                 a、未按照简易说明书、用户手册或购买方与本公司专门达成的技术要求
                        中规定的条件、环境下的不正确操作，或不正确使用造成的故障。
                 b、故障不是因产品缺陷，而是购买方设备或软件设计造成的。
                 c、非本公司人员进行的修改或修理而造成的故障。
                 d、按照简易操作指南或用户手册正确维修或更换易损部件等规定可以
                         完全避免的故障。
                 e、产品从本公司发货后，因无法预料的科学技术水平变化等因素而造成
                        的故障。
                 f、由于火灾、地震、洪水等自然灾害，或异常电压等外部因素造成的
                        故障，本公司不负责保修。
       （二）保修范围仅限于（一）中规定的情况，本公司对该设备造成的购买方间
接损失（如设备损坏、机会丧失、利润损失等）或其他损失，不承担任何责任。

质

       本公司的该控制器是针对振动送料行业的通用产品而设计生产的。因此，本
公司的该控制器不得用于下列应用且不适合其使用。
       （一）对生命和财产有严重影响的设施，如核发电厂、机场、铁路、轮船、
机动装置及医疗设备。
       （二）公共事业，包括电力、气体、供水等。
       （三）相似条件或环境的户外使用。
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